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Elektrostatische Bepuderu

zur staubfreien und feindosierbai
Bepuderung von Kabeln, Drah
Schlduchen, Profilen und Band:
Pudermitteln wie Talkum,
Quellpuder etc.
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mit definiertem Haftsitz ...
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Bepuderungsmaschine

Diese Maschine ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterent-
wicklung des Vorldufermodells PBA 30-2E. Durch die Entwicklung
i i ® i i il neuer Technik im Bereich der Elektrostatik und des Filtersystems
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i o ist es gelungen, die Maschine zu vereinfachen, den Verbrauch
: - erheblich zu reduzieren, die Kosten zu senken und doch die
U 1 D bekannte Bepuderungsqualitdt zu erhalten.
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Das zu bepudernde Produkt wird durch zwei (eine) elektrostatisch

arbeitende Puderpistole/n gleichmaRig und rundum bestdubt.

Die elektrostatische Aufladung bewirkt nicht nur eine sehr gleich-

malige Verteilung des Puders auf der Oberflache, sondern sorgt

auch fiir eine starke Anhaftung am Produkt. Es fallt auch auRer-

halb der Puderkammer kein Puder vom Produkt ab.

Die absolut staubfreie Arbeitsweise der Maschine wird durch ein
komplett neues Filtersystem erreicht, das nicht mehr durch Druckluft
abgereinigt wird. Der Druckluftverbrauch der Maschine konnte um

ca. 2/3 reduziert werden.

Das Puder wird durch Strahlpumpen (Venturi-Diise) aus einem
fluidisierten Vorratsbehalter gesaugt und durch die Pistolen auf
das Produkt geblasen. Die Puderstarke und elektrostatische

Aufladung ist je nach Extrusionsgeschwindigkeit einstellbar.

Vorteile

> 1-2 Puderpistolen, 100 kV

Filter ohne Druckluftabreinigung
Druckluftverbrauch um 2/3 reduziert
definierter Haftsitz

innere Puderkammer
Puderiiberwachung mit Alarm
freistehende Puderkammer

90 [ Puderwagen
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Feindosierung

SCANELL SAUBER STRAUBFREI PREIGE




SCANELL SAUBER STAUBFREI PREIISE

1. 100 KV Puderpistole: Horizontal montiert mit austauschbaren

Pralltellern zum Bestimmen der Puderstrahlgréfie.

2. Puderkammer: Aus 10 mm starkem Polystyrol mit innerer

Puderkammer zur Beruhigung der Vakuumluft und Erh6hung der

Bepuderungsqualitat.

3. Puderfeindosierung: Zur optimalen Puderdosierung bei
niedrigen Extrusionsgeschwindigkeiten wird eine stufenlos regelbare

Puderforderung als Option montiert, die dafiir sorgt, daR nur ein

Hauch an Puder zu den Pistolen gefordert wird. <>

4. Bedientableau/Pulverstromiiberwachung: Mit kompaktem

Einschub zur Steuerung der Elektrostatik, Pudermengenregelung

und Pulverstromiiberwachung mit potentialfreiem Ausgang,

Alarmlampe/Horn.

5. Puderbefiillung/Drucklufttrockner: Auf der Riickseite der

Maschine befindet sich die Tiir zum Befiillen der Maschine auch

wahrend des Betriebes. Zum Schutz von Filtern, Fluidboden und

des Puders wird ein Drucklufttrockner montiert.

6. Pudernachfiillwagen: Zur automatischen Befiillung der Maschine
wird ein Puderwagen mit 90 | Volumen geliefert, der durch einen
3 m langen Schlauch mit der Maschine verbunden ist. Die Steuerung

erfolgt {iber einen Fiillstandssensor in der Maschine.




Bepuderungsmaschine

Durchmesserbereich: max. 110 mm

Bander/Profile: max. 200 mm breit
Elektrostatik: 100 kV

Pistolen: 1-2

Strahlpumpen: 1-2

Druckluft: 6 bar

Fiillvolumen: 18 |

E-AnschluR: 0,7 kW

Abmessung Tiefe 280 mm, Breite 510 mm,
Puderkammer: Hohe 365 mm

Abmessung Tiefe 1.140 mm, Breite 800 mm,
Maschine: Hohe 1.942 mm

Gewicht: ca. 280 kg

Technische nderungen vorbehalten.
Sondermaschinen sind auf Anfrage lieferbar.

Firmenlegende

Rolf Schlicht GmbH, Hamburg

Die Rolf Schlicht GmbH in Hamburg, gegriindet 1959, vertreibt weltweit Maschinen und Anlagen fiir die Kabel-, Gummi- und
Kunststoffindustrie. Ein gut organisiertes Vertriebsnetz in iiber 30 Ldndern bietet die Gewdhr fiir besten Kontakt zwischen
Kunden und Hersteller. Unsere straff organisierte Serviceabteilung sorgt fiir schnelle Lieferung von Maschinen und Ersatzteilen
sowie den Einsatz unseres technischen Personals. Die Herstellung der Anlagen erfolgt nach der Qualitdtsnorm IS0 9001.

Uns stehen Versuchsmaschinen zur Verfiigung und unsere Konstruktionsabteilung ist fiir die Entwicklung von Sondermaschinen

ausgerlistet.

TECHNISCHE DATEN
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Puderwagen

Fiillvolumen: 90 L

Druckluft: 6 bar

Schlauchverbindung: max. 3 m

E-AnschluR: iiber Bepuderungsmaschine

Abmessung: Tiefe 540 mm, Breite 500 mm,
Hohe 840 mm

Gewicht: 35 kg

Sondermaschinen

Fur Extrusionslinien, in denen kein Platz zum Stellen der Maschinen
ist, liefern wir eine freistehende Puderkammer mit Standardabmes-
sungen. Fiir z. B. SZ-Verseilmaschinen ist die freistehende Puder-
kammer auch mit 200 mm Breite lieferbar. Die Schlauchlange zwischen
Maschine und Puderkammer ist max. 3 m. Wir liefern auch Maschinen
ohne Elektrostatik fiir einfache Anwendungen wie die Bepuderung
von Gummischlduchen und -profilen. Zur Bepuderung von Bandern

sind Maschinen bis 1.000 mm Arbeitsbreite lieferbar.

Technologie fiir Gummi-,

Kunststoff- und Kabelindustrie
Grootkoppel 16 « D-23858 Reinfeld

Tel. +49 4533 6063-100 « Fax +49 4533 6063-101
e-mail: info@schlicht-gmbh.de

Internet: www.schlicht-gmbh.de
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