
Der Orbitalschneider  MULTICUT OC-NG ist für halbharte und harte Rohre mit einem 
Durchmesser von 5 bis 70 mm geeignet. 

Das System zeichnet sich durch einen sauberen, spanfreien und rechtwinkligen Schnitt aus und 
wird zum präzisen und schnellen Schneiden von halbharten und harten Rohren aus Kunststoff, 
Gummi, Kunststoffverbund mit Aluminium, Kupferrohr innen, Gummi mit Kevlar, etc. eingesetzt. 
Der Schnitt erfolgt on the fly.

Dank einem serienmäßigen Servo-Linearantrieb für den Werkzeugträger erreicht die mitlaufende 
Schneideinheit hervorragende Schnittqualität und gleichzeitig extrem kurze Taktzeiten von circa 
1-2 Sekunden für die Bearbeitung von hohen Liniengeschwindigkeiten.

Alle wichtigen Schneidparameter lassen sich während des Prozesses in der Steuerung anpassen 
und entsprechend den Anforderungen optimieren. Die neue OC NG Extrusionsfolgemaschine wird 
in gewohnter Qualität, jedoch jetzt zu einem besonders attraktiven Preis angeboten und ist auch 
als Hochgeschwindigkeitsversion OC NG HS erhältlich.

Ein revolutionäres Schneidsystem anstelle von Sägen, Guillotinen etc. 

Lieferung von Sondermaschinen auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 

Weitere technische Daten und Optionen entnehmen Sie bitte der Tabelle „Technische Daten des Orbitalschneiders“ 

RS

R absolut rechtwinkliger Schnitt

R saubere Schnittfläche

R spanloses Schneiden von runden 
Produkten

R Schnitt erfolgt on the fly

R keine Deformation beim Schneiden auch 
nicht bei dünnen Sperrschichten

R hohe Schneidkraft
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ORBITALSCHNEIDER

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Technische Änderungen vorbehalten. Sondermaschinen sind auf Anfrage lieferbar.

Modell: OC-30 NG OC-30 NG HS OC-70 NG OC-70 NG HS

Produktabmessung: max. Ø 29 mm max. Ø 29 mm max. Ø 69 mm max. Ø 69 mm

Produktgeschwindigkeit: max. 12 m/min. max. 20 m/min. max. 12 m/min. max. 20 m/min.

Schnittleistung: 25 Schnitte/min.* 50 Schnitte/min.* 25 Schnitte/min.* 50 Schnitte/min.*

Anzahl Orbitaldrehungen: 3 pro Schnitt

Schneidmotor: Servo Antrieb

Wandstärke Produkt: 6,00 mm max.

Zustellung der Klinge: mechanisch über Getriebe - Motorantrieb

Anschlusswerte: 3~400 VAC, 50/60 Hz, 16 A

Steuerung: Siemens S7

Benutzerverwaltung: Standard

Linienhöhe: 1.100 mm ±50 mm

Abmessungen:
Länge:  1.200 mm
Tiefe:      600 mm
Höhe:   1.400 mm

Gewicht: ca. 282 kg ca. 303 kg ca. 313 kg ca. 332 kg

*Abhängig von Material und Produktgeschwindigkeit
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