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TALKATOR NG Model ,,DR"™

TALKATOR und TALK-O-MAT sind die beiden ersten eigenen Maschinenlinien der Firma ROLF
SCHLICHT GmbH in den 60er bis 80er Jahren gewesen und begriinden den weltweiten Erfolg der
Maschinen.

Auf Basis der Einfachheit dieser alten Maschinen haben wir zwei neue attraktive Produkte
entwickelt.

Der TALKATOR NG ,,SPC" zur staubfreien Bepuderung von Kabeln, Schlauchen, Drahten und
Profilen in sehr langsam laufenden Produktionsprozessen sowie den TALKATOR NG ,,DR" zur
Kleinteile-/Granulatbepuderung.

DIE staubfreie Automatisierungslosung fur
Kleinteile und Granulate!

Der TALKATOR NG DR (drum roll) Vollautomatisierung in der Bepuderung von Gummiformteilen
oder Granulaten.

Es werden sehr gute, feine Coatings erzielt. Durch Anwendung des neu entwickelten RS
Filtersystems ist, wie auch bei der langjahrig erfolgreichen PBA/RSC/RSC NG, eine staubfreie
Bepuderung gegeben.

Der TALKATOR NG DR lasst sich einfach online in automatisierte Prozesse einbinden. Er ist flr
Klein- und GroBserienfertigung geeignet.

Weitere technische Daten und Optionen entnehmen Sie bitte der Tabelle ,Technische Daten des TALKATORs"

WELTNEUHEIT

Bepuderung von Granulaten + Kleinteilen

Komplett neu entwickelte Maschine,
konsequent einfach

Kontinuierlicher Prozess (inline)
Absolut staubfreie Arbeitsweise
Sehr feines, dosierbares Coating
“Easy Change” Filtersystem

Optional Mobilitatspaket
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Optional Drucklufttrockner

GRANULAT- & KLEINTEILEBEPUDERUNG

mit hochster Prazision...
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KEY FACTS

TALKATOR NG ,,DR"

Vollautomatisierte Granulat- und Kleinteilebepuderung
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TeilegréBe: 4 x 4 x 4 mm bis max. 80 x 80 x 80 mm

Puder: Alle gangigen Puder

Linienhohe: 980 - 1.100 mm 4

Bepuderung: Kontinuierlich, tUberschtissiges Puder wird zurlick geflihrt &

Druckluft: min. 6 bar o i

Fullvolumen: ca. 18 | _ rsl_"ﬂ'fll_f_nffcﬂ |
o ¢

Betriebsspannung: Standard 3 Ph + N + PE, 400 V / 230V, 50 Hz
optional: landerspezifisch

Neuentwickeltes Bepuderungssystem fir die kontinuierliche Bepuderung von
Kleinteilen und Granulaten. Uberschiissiges Puder am Produkt wird im Prozess
abgenommen und zuriick in die Maschine gefihrt.

Abmessungen:
Maschine: Tiefe: 1.100 mm (mit Befullung), Breite: 702 mm, Héhe: 1.778 mm
Puderkammer: Einlaufhéhe: 964 mm, Auslaufhéhe: 828 mm, Breite: 1171 mm

Technische Anderungen vorbehalten.
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